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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列

各位同行下午好！

《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列目录

03 主要章节内容

02 编制过程及关键技术

01 编制背景与意义

04 实际应用案例与展望

《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列

01 编制背景与意义

《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

一. 编制背景

1. 来自德国的启示
2019年9月，应德国水协DWA巴登符腾堡州分会的邀请，参加该州DWA2019年年会。

期间就德国排水管道建设进行了交流。了解到德国排水管道回填采用“液态材料”或者“可流动回填

材料”或者“自密实材料”回填管道沟槽的技术。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

     会议期间专程拜访了对“可流动的回填材料” 做专项研究的IKT技术研究所

     ——IKT地下基础设施研究所。

    该研究所是非营利性机构，除承担技术研究外，还发布相关标准、出具第三方检测证明等。

一. 编制背景

1. 来自德国的启示

问题1：这是什么试验？
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

会议期间专程参观了采用“可流动的回填材料” 的制备现场。

来自排水管道工地的沟槽挖土 筛分处理 筛分后的土料

“液态材料”制备和装车 现场管理 生产记录

一. 编制背景

1. 来自德国的启示
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

会议期间专程参观了采用“可流动的回填材料” 的施工现场。

漂亮的陶土管

钢板桩支护的沟槽 管道敷设

一. 编制背景

1. 来自德国的启示
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

“可流动的回填材料”浇筑

“可流动的材料”凝固后——挖得动！

问题2：管道支座为什么要浸泡？       问题3、这个缝隙的作用？

一. 编制背景

1. 来自德国的启示
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

1、采用d400陶土管（3米节，每节约300欧元），注意插口橡胶圈是出厂前已被固定在上面了。

2、与用户接口是直接链接的，德国允许直接连接；在现场用专门工具在管上开洞，并用专门连接件做

好密封。

3、敷设好若干长度后采用“气密法”进行严密性检查，合格则开始回填。

4、回填采用“可流动的回填材料”；不需振动捣实，就可达到回填要求；没有尘土、没有噪音、原土

利用、基础与管一体，且沟槽可很窄。

5、综合造价800欧元/米。

问题4：采用中粗砂回填，我们同口径混凝土管、铸铁管综合造价分别多少钱？

一. 编制背景

1. 来自德国的启示
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268—2008）

1. 中粗砂来源愈加受限，黄砂是

“好心办坏事”。

2. 新兴的机制砂存在棱角明显、级

配较差等问题，难以用于管道沟

通回填。

3. 管道接口处回填的散体颗粒材料

难以压实，容易导致接口破坏和

管周水土流失。

4. 采用钢板桩围护的管道沟槽，拔

桩影响难于消除。

一. 编制背景

2. 我国现行标准对回填的要求难于实现
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

一. 编制背景

2. 我国现行标准对回填的要求难于实现

密实度和埋深的关系。

实现“管土一体”是保证管道回填质量

的基本要求！
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

——德国地下基础设施研究所IKT在

2018年已开展自密实回填材料应用在

排水管道工程中的技术研究，并公开了

一系列研究成熟的成果。

一. 编制背景

3. “可流动的回填材料”在德国得到应用
材料特征

材料组成
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

——北京波森特岩土工程有限公司于2018年开展了预拌流态固化土填筑技术的研究，并制定了

《预拌流态固化土填筑技术标准》（T/CECS 1037-2022）。

——中国建筑西南设计研究院有限公司于2019年开展了预拌流态固化土填筑技术的研究，制定了

《预拌流态固化土工程应用技术标准》（DBJ51/T 188-2022）。

一. 编制背景

4. “可流动的回填材料”在我国其他领域已有应用

上述两项标准中的工程应用场景主要为地铁、管廊、建（构）筑物的基坑肥槽回填，回填材料

的作用仅为填充密实，对结构的约束作用不做要求。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

二. 编制意义

1. 实现了原土等的再生利用

——制备回填材料的土料具有取材便利、再生利用、绿色环保、低碳节能的优点，经济效益和

社会效益十分显著。

——随着经济建设的发展，传统的中粗砂资源越来越少，价格越来越高，自密实回填材料能够

有效代替传统中粗砂应用在排水管道建设中。自密实回填材料的土料主要由工程弃土、建筑垃圾的

再生骨料、炉渣或废弃泥浆等组成。

——通过变废为宝，既解决了工程弃土、废弃泥浆和建筑垃圾处理的难题，又实现了新型自密

实回填材料的应用，对于促进城市的建设具有非常明显的经济效益和社会效益。中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

——我国现状排水管道质量堪忧，外水多、满管流、污水处理厂进水低浓度、水体下雨就黑……

二. 编制意义

2. 符合我国排水管道高质量建设的要求

城镇排水系统存在的问题：

雨污水管咱都有，山水渠道还占用。  污水也没收干净，旱天雨天在排河。

管道破漏是常态，外水渗入黑水出。  源头混接没改造，末端加个截流管。

雨水排口淹水下，河水进管无底洞。  清污不分真害人，进厂多半是清水。        

分流合流争不休，实际两者都没有。  管道河渠都排水，五水纳管称合流。

无雨也是满管流，下雨根本无截流。  雨道肚大藏污垢，逢雨排口黑水流。

排水系统一堆病，不管不治麻烦大。水体黑臭有根源，道路塌陷也有主。

黑臭在水里，根源在岸上，关键是排口，核心是管网！          
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

二. 编制意义

2. 真正实现了“管土一体”和密实

——“可流动的回填材料”依靠自身流动，

实现了管体周围的均匀密实；

——不需要震动、夯实；

——有一定的强度，且是不透水的；

——真正实现“管土一体”。

回填材料不透水，意义重大！

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯



中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202301 编制背景与意义

二. 编制意义

总结：

1. 本规程实现了用处理后原土的回填，替代了珍贵的中粗砂，减少了土料的外运；

2. 解决了现状回填夯实密实度难于实现的问题，让“管土一体”成为不再是“梦想”，且回填料是

渗透系数很低的；

3. 本规程为规范使用自密实回填材料进行排水管道施工提供了依据。

特别说明：本规程涉及技术在研究和规程编写中没有申请一项专利，目的就是在各地进行推广，把

我国的排水管道高质量建设好！
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列

02 编制过程及关键技术

《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

一. 编制过程
《排水工程管道回填自密实技术应用规程》正式列入中国城镇供水排水协会《2021年团体标准制

订计划》的第6项（中水协﹝2021﹞9号）。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

一. 编制过程

标准名称：《排水工程管道自密实回填材料技术应用规程》

批准部门：中国城镇供水排水协会

主  编  人：唐建国、李   艺

主编单位：上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司

                  北京市市政工程设计研究总院有限公司

编制时：充分考虑回填材料的特性、无需夯实的特点和回填后的结果，将“流动

性材料”改为“自密实回填材料” 。中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

一. 编制过程

参编单位（16家）：

l 设计单位（1家）：嘉兴市规划设计研究院有限公司

l 建设运行单位（5家）：上海市排水管理事务中心、常州市排水管理处、北京北排建设有限公

司、长江生态环保集团有限公司、珠海供排水管网有限公司

l 施工单位代表（3家）：上海万朗水务科技集团有限公司、上海绍伊环境技术有限公司、鼎蓝

水务集团股份有限公司

l 生产单位（7家）：上海善胜建筑材料有限公司、上海清远管业科技股份有限公司、海宁亚大塑

料管道系统有限公司、山东龙泉管道工程股份有限公司、浙江东方豪博管业有限公司、新兴铸

管股份有限公司、上海百理新材料科技股份有限公司
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

一. 编制过程
2022年4月22日《规程征求意见稿》上报协会，至5月22日，完成意见征求。

截止2022年5月22日，

回收征求意见表48份，

共计367条意见。

得到广泛响应，在此感谢各位提出

意见的专家、同行！
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

一. 编制过程

2022年9月日

送审稿专家审查会

线上

自我批评：没有按照

计划的时间完成任务
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

一. 编制过程

 二、“规程”在编制过程中通过广泛调研，借鉴了国内外相关标准

和工程实践经验，集自密实回填材料的性能指标、沟槽回填设计、相

关施工及质量检验等相关工程措施于一体，内容全面完整、可操作性

强，与现行相关标准相协调，对提升排水管道工程质量，促进排水系

统提质增效具有指导意义。

三、“规程”首次提出了采用建筑垃圾、工程弃土等再生资源制备管

道工程自密实回填材料的方法和标准，创新性提出了相关设计、施工、

验收等要求，符合国家绿色环保、低碳节能的政策，排水管道工程自

密实回填相关技术达到国际先进水平，“规程”填补了国内空白。中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术

二. 关键技术

1. 提出了材料配比和性能要求

2. 提出了自密实材料的回填设计、施工、检验的相关要求
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202302 编制过程及关键技术
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列

03 主要章节内容

《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

一. 章节目录

1、总    则

2、术    语 6、施   工

附：条文说明

3、基本规定

4、材    料

5、设    计

7、质量检验

全文共七章，17节，80条。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
1. 总则

3条，主要规定了编制目的和使用范围。

1.0.1　为规范自密实回填材料在排水管道工程沟槽回填中的技术要求，实现管土一体，提高排水管

道工程质量，做到安全适用、技术先进、经济合理及绿色环保，制定本规程。 

1.0.2　本规程适用于排水管道工程沟槽回填采用自密实回填材料的工程设计、施工及质量检验。
解读：管道沟槽的回填材料多采用中粗砂，GB 50268的要求，回填至管顶以上500mm，回填施工应严格控制回填材料的含

水率，遵循管道两侧分层对称回填与夯实的原则。沟槽回填材料的压实系数作为质量控制关键指标，设计文件通常规定不低

于95％，并要求严格按GB 50268规范要求进行施工。

——替换中粗砂；

——靠“自我流动”，不靠“振捣”；是强度，不再是密实度，而是真正的“管土一体”；

——拔桩不会发生“塌陷”。 中
国
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容

2. 术语

7条，主要定义本规程涉及的材料和相关参数

2.0.1　自密实回填材料　　self-compacting backfill material

由土料、胶凝材料、外加剂和水等原材料，按设定配比均匀拌和，形成具有流动性、均匀性和

稳定性，回填施工无需外力碾压或振捣，能够在自重作用下流动充填沟槽空间，且固化后满足工

程性能的材料。

2.0.2　土料　　soil material

制备自密实回填材料的骨料，可采用工程施工弃土、建筑垃圾再生材料、炉渣、废弃泥浆等。

2.0.3　胶凝材料　　binder

自密实回填料中具有胶结作用的水泥、石灰、石膏、粉煤灰等矿物掺合料的总称。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
2. 术语

2.0.4　外加剂　　admixtures

为改善自密实回填材料性能所添加的减水剂、引气剂、早强剂、缓凝剂、泵送剂、防冻剂、速凝

剂、膨胀剂等的总称。

2.0.5　坍落扩展度　　slump flow

自坍落度筒提起至自密实回填材料拌合物停止流动后，测量坍落扩展面的最大直径与该最大直径

呈垂直方向直径的算术平均值。

2.0.6　泌水率　　bleeding rate 

拌合物泌出水量占总用水量的比例。

2.0.7　管土一体　　integration of pipe and soil 

管道与固化的自密实回填材料形成共同受力作用体，增强管道抵抗外部荷载和变形的能力。中
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二. 章节主要内容

3. 基本规定

8条，主要规定了本规程回填时最关键的要求

3.0.1　排水管道沟槽及井室周围可采用自密实回填材料进行回填。

解读：自密实回填材料具有流动性良好等特点，材料灌入沟槽和检查井周边后（以下均称沟槽），可依靠

自身重力充满沟槽，不需要夯实，实现沟槽密实的目的；待凝固后，又有一定的强度，且支护钢板桩拔除

没有影响，与排水管道实现管土一体共同作用的效果；可以替代中粗砂回填，无需夯实，适应于各类排水

管道的沟槽回填； 通过调整材料配比，可以满足不同施工期的要求。

管土一体共同作用
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容

3. 基本规定

3.0.2　排水管道沟槽回填采用自密实回填材料时，管外径最小净空间不应小于100mm；自密实回

填材料最小回填范围宜为自管道砂垫层至管顶以上500mm。

3.0.3　制备自密实回填材料的原材料应符合取材便利、再生利用、绿色环保、低碳节能的原则。

3.0.4　管道沟槽开挖断面设计应遵循保证工程质量和安全，实现管土一体目标，节约回填材料用

量的原则。

解读：鉴于自密实材料的特性，在满足管道安装最小空间时，可以适当缩窄沟槽断面。
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
3. 基本规定
3.0.5　排水管道沟槽回填施工前，应按自密实回填材料特征编制专项施工方案，专项施工方案应

包括下列内容：

1　自密实回填材料进场验收方案；2　自密实回填材料运输方案；3　管道抗浮加固方案；

4　浇筑方法、分层厚度；5　浇筑后管道位移、变形的检验要求；6　留取试块与测试要求。

3.0.6　当沟槽回填工程验收中管道变形检验不合格时，工程返修合格前不得实施后续工程。 

3.0.7　当环境温度低于0℃浇筑自密实回填材料时，应采取防冻措施；降雨、降雪期间浇筑时，应

采取遮挡措施。

3.0.8　拆改既有管道周围自密实回填材料前，应编制拆改施工方案，方案内容应包括拆除机械、

拆除工序和拆除施工对原管道及邻近管线的保护措施等。中
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
4. 材料

分为四节：一般规定（2条）、原材料（5条）、材料性能（3条）、材料制备3条，共13条。

4.1　一般规定（2条）

4.1.1　制备自密实回填材料的原材料不得选用受污染的材料，不得含有污染地下水、土体及降低管

材工作使用年限的成份。

4.1.2　自密实回填材料宜在工厂制备，并应采用混凝土搅拌车运输至工程现场，也可在施工现场集

中制备。
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
4. 材料

4.2　原材料（5条）

4.2.1　制备自密实回填材料的土料应符合下列规定： 

1　土料采用工程弃土时，应经筛分处理，有机质的含量不得大于5%；

2　土料采用建筑垃圾再生材料时，建筑垃圾再生材料内不得含有装饰材料、塑料、电缆及钢筋等

杂物； 

3　土料粒径不宜大于30mm。

解读：粒径太大则会影响自密实回填材料的流动性，同时对管底较小空间的充填造成困难。
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
4. 材料

4.2.2~4.2.4  规定了：对“制备自密实回填材料的胶凝材料、外加剂和拌合水” 提出了性能要求。

解读：1. 水泥作为胶凝材料，除胶凝作用外，并可获得较高的强度，随着掺量及等级的增加，强度

相应增加，自密实回填材料强度要求较低，故可采用低等级水泥。

2 . 粉煤灰作为胶凝材料的掺和料，主要起到增加水泥等胶凝材料的活性作用。

3. 石膏和生石灰具有一定的胶凝作用，但强度较低，当水泥掺量达到合适的胶凝作用时，其强度可

能偏高，影响自密实回填材料的维修开挖，则可适度掺加石膏或生石灰，减少水泥掺量，使自密实

回填材料达到胶凝效果，且满足强度要求。
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《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容

4. 材料

4.3　材料性能（3条）

4.3.1　自密实回填材料性能指标应符合表

4.3.1的规定。

解读：

——坍落扩展度为自密实回填材料流动性指标，当大于500mm 时，

其自流性能良好，但也不能过大，否则凝固时间较长，实验证明，

坍落扩展度500mm~600mm 较适宜。

——自密实回填材料性能指标范围值跨度较大，适用范围广，表中

性能均高于中粗砂回填材料性能指标，检测标准要求不需要太高，

一般在表中数值的±10%较为合适，有利于产品制作、质量验收。

——无侧限抗压强度具有较大的离散性。自密实回填材料28d 时

的无侧限抗压强度为0.4MPa ~2.0MPa，设计人员在确定该指标时

应事先与材料生产商进行沟通。28d 为普通混凝土试件试验标准，

其作为最终试件试验指标。

——由于开槽埋管施工周期较短， 28d 无法满足现场施工工期要

求，本规程以3d 无侧限抗压强度作为现场检验控制标准。28d 无

侧限抗压强度可在工程实施前，通过试拌试件试验，为设计性能配

比和施工验收提供依据中
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二. 章节主要内容

4. 材料

4.3.2 自密实回填材料的初凝时间宜为3h～6h，终凝时间宜为12h～24h，测定方法应按现行国家标

准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的有关规定执行。

解读：初凝时间按不小于运输时间和现场回填的时间之和来确定，确保回填过程中材料具有较好的流动性和填充性；自密实材

料回填到位后，要尽快实现终凝，从而继续回填上部区域及恢复地面功能，初凝和终凝之间的时间差要尽可能短，满足快速回

填的要求。

4.3.3 管顶500mm以上区域宜在先行浇筑的自密实回填材料达到初凝时再回填。

解读：管顶以上区域的回填时间一般控制在先期浇筑的自密实回填材料达到初凝后。参考德国地下基础设施研究所IKT 的标准，

一名85kg 左右的成年人站立在先行浇筑的自密实回填材料上，沉降不超过10mm 时，方可回填上部区域。中
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二. 章节主要内容
4. 材料

4.4　材料制备（3条）

4.4.3　自密实回填材料配合比的试配、调整与确定，应符合下列规定：

1　材料试配时，每批材料的最小搅拌量不宜小于25L；

2　试配时，应检测拌合物坍落扩展度、泌水率等指标，不符合本规程表4.3.1要求时，应在水胶比不

变的条件下，调整胶凝材料或外加剂用量，直到满足要求为止，并应根据试拌结果提出材料强度试验

用的基准配合比；

3　材料抗压强度试验时，每种配合比应至少制作一组试件，试件应养护到28d或设计要求的龄期；

4　应根据试配结果对基准配合比进行调整，直至拌合物自密实性能和硬化后材料性能均符合本规程

表4.3.1的要求，并获得生产配合比。 中
国
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二. 章节主要内容
5. 设计

分为三节：一般规定（4条）、沟槽开挖设计（5条）、沟槽回填设计（7条），共16条。

5.1　一般规定（4条）                                       采用自密实回填材料的结构模型需要深化研究

5.1.1　采用自密实回填材料回填的排水工程管道，结构计算分析模型应按现行国家标准《给水排水

工程管道结构设计规范》GB 50332的有关规定执行；回填材料的变形模量宜通过试验确定，当缺

乏试验数据时，可按15.0MPa取值。

解读：依据沙箱实验和有限元分析结果表明，无论刚性管还是柔性管，采用现行规范结构设计方法（将自密实回填材料作为

土体的一部分）是偏安全的。若自密实回填材料的变形模量与管侧土相差很大时，采用现行规范设计方法存在较大缺陷；此

外在设计中还需要考虑自密实回填材料对柔性管道变形约束的影响。中
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二. 章节主要内容
5. 设计

5.1.2　管道工程的地基承载力特征值不宜低于80kPa。当地基承载力或变形不能满足要求时，应进

行地基处理；基底的扰动土体应清除，或进行加固处理。

解读：由积水、施工造成地基土扰动时，需根据扰动深度采取相应的换填或地基处理措施。

5.1.3　采用自密实材料回填管道基础和胸腔部分时，宜按土弧基础进行设计；管道采用混凝土基础

时，混凝土基础应单独设计，混凝土基础以外的回填区域可采用自密实材料回填。

解读：自密实回填材料的作用是代替传统的中粗砂，而且自密实材料的抗拉、抗弯、抗剪强度比混凝土低得多；刚性管道或

柔性管道采用本规程自密实材料回填管道基础时，仍按传统土弧基础设计考虑；自管道基础底至管顶以上500 mm区域空间

内均采用自密实材料回填，既能保证管道沟槽的回填质量，又便于施工组织安排。中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯



中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
5. 设计

5.2　沟槽开挖设计（5条）

5.2.1　管道沟槽设计时，应根据地质条件和周边环境等因素采取直

壁型或坡面型断面。

5.2.2　设计确定自密实材料回填的沟槽断面宽度时，管道壁外侧距

沟槽壁的单侧最小距离（a）应按下式计算：a =b1+b2+b3   （5.2.2）

式中：a——管道中心标高处管壁外侧距沟槽壁的单侧水平最小距

离（mm），坡面型沟槽壁应计算至坡面线底部角点处；
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二. 章节主要内容
5. 设计

b1——管道一侧的工作面宽度（mm）；

b2——有支撑时，单侧支撑的厚度（mm），宜取值200mm；

b3——现场浇筑钢筋混凝土管（渠）时的模板厚度（mm）。

5.2.3　管道一侧的工作面宽度应按下列规定取值：

1　管道接口中心线两侧各500mm以外的区域，管道一侧的工作面宽度（b1）应满足自密实回填

材料的浇筑扩散和填充性能要求，且不宜小于100mm；

2　管道接口中心线两侧各500mm以内的区域，管道一侧的工作面宽度（b1）应符合表5.2.3的

规定；

3　槽底需设排水沟时，b1可据实调整。

解读：管道接口区域的沟槽宽度，需要考虑接口

处理需要的空间，故接口处工作面宽度相对较大。
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二. 章节主要内容
5. 设计

5.3　沟槽回填设计（7条）

5.3.1　管道铺设前，应在管底架设支座，支座的布设应符合下列规定：

1　管道支座应均匀放置，支座间距应以临时固定管道的工况计算确定，且每节管道不应少于2组；

2　管道支座下方应预先采用砂垫层找平处理；

3　支座宜采用自密实回填材料预先制作，支座尺寸应确保管底至砂垫层顶之间的距离符合本规程

第5.2.4条的规定；

4　当采用混凝土、砖石、木材支座时，应计入支座与回填材料的刚度差异对管道受力的影响。

解读：排水管道工程采用自密实材料回填时，自密实材料要实现全部包裹住管道，管道下方进行找平处理后，应安放管道

支座临时架空管道，确保自密实材料能够充分回填至管道下方和两侧腋角处；管道支座可采用整体式或分离式，并根据管

道临时稳定性和管道受力变形计算结果，确定支座的间距。中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯

中
国
城
镇
供
水
排
水
协
会

  
  
  
 团

体
标
准
宣
贯



中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
5. 设计

5.3　沟槽回填设计

5.3.4　管道工程应满足施工阶段和使用阶段抗浮稳定性的要求，施工阶段结构抗浮设计可按下式

验算：（公式略）

解读：由于自密实回填材料初始状态为流体状态，管道承受一定的浮托力，为确保回填后管道的标高符合设计要求及管道

接口安全，需对回填材料初凝前的管道进行抗浮验算。

5.3.5　自密实回填材料初凝前，自密实回填材料产生的管道最大浮力作用标准值可按下式计算：

（公式略）

解读：本规程中回填材料初凝前对管道的浮力按流体力学中阿基米德原理计算，位于静态流体中的物体所受的浮力，为物

体排开的流体体积与流体重量的乘积。                                  关键就是抗浮和措施设计中
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二. 章节主要内容
6. 施工

分为4节：一般规定（4条）、施工准备（3条）、材料运输（3条）、材料浇筑（7条），共17条。

6.1  一般规定（4条）

6.1.1　施工前，应根据沟槽基础状况和设计要求编制施工组织设计，施工组织设计应符合下列规定：

（条款略）

解读：应充分考虑自密实回填材料的特点及设计要求。采用自密实回填材料施工与传统回填土施工发生了如下变化：

——1.传统回填质量用密实度判断，分为不同的密实度，自密实回填材料回填质量则用抗压强度判别控制强度等级和强度增

长龄期；

——2.操作方法由夯实，改为浇筑，操作简化质量容易控制；

——3.采用素土、中粗砂回填时，腋角等处夯实困难，分层夯实工期较长，自密实回填材料在做好抗浮的情况下可连续回填，

且有利于窄槽施工。 中
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二. 章节主要内容
6. 施工

6.1  一般规定（4条）

——验算浇筑自密实回填材料对围护结构和管道结构的影响及管道的抗浮， 确定关键的施工参数。

——沟槽有支撑，可以利用支撑作为管道抗浮的一种措施；沟槽无支撑时，常用管道抗浮措施有管道注水、管

顶压沙袋等。
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二. 章节主要内容
6. 施工
6.1  一般规定（4条）

6.1.2　自密实回填材料现场集中制备时，胶凝材料、外加剂等原材料应具有产品合格证、出厂试验

报告、性能参数检验报告等。

解读： 胶凝材料、外加剂是影响自密实回填材料抗压强度、初凝时间的主要材料。自密实回填材料若采取工厂制备，则由工

厂制备环节检验其原材料的合格证、试验报告、性能参数检验报告等；若采取现场集中制备，则应在原材料进场时进行相关

检验

6.1.3　施工安全技术要求应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870的有关规

定，并应编制安全施工方案和应急预案。

解读：自密实回填材料施工过程与回填土的施工过程关注的安全事项不同，应根据施工现场环境、施工条件、采用的机械设

备等因素，确定安全施工方案和应急预案。 中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工

6.2  施工准备（3条）

6.2.2　回填施工应采取避免造成沟槽侧壁开裂、坍塌等风险的措施，应对施工人员进行安全技术交

底，并应制定应急预案。

解读：回填材料浇筑需采用泵车、罐车等大型施工机械，有可能造成槽壁开裂、沟槽塌方等事故。因此，施工准备阶段，对

泵车或罐车停靠位置可采取土体加固、路面硬化、铺设车道板、围护桩加强等措施，认真排查风险源，制定相应应急预案。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工
6.2  施工准备（3条）

6.2.3　自密实回填材料浇筑前，应制定相应的管道抗浮措施，并应符合下列规定：

1　自密实回填材料初凝前，管道工程宜采取管材和管内水体自重抗浮；

2　当采取管顶配重抗浮措施时，配重体应沿管道纵向均匀布置；

3　配重抗浮作用所引起的管道挠曲变形值不得大于管道允许弹性挠度值，刚性管不应大于内径或

公称直径的0.5%，柔性管不应大于内径或公称直径的2.0%；

4　当施工现场难以通过配重形式抗浮时，可按分层浇筑的原则，采取施工工序管理的方式进行管

道抗浮。 中
国
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工

6.3  材料运输（3条）

6.3.1　搅拌运输车运输自密实回填材料时，除应符合现行国家标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 

26408的有关规定外，尚应符合下列规定：

1　接料前，搅拌运输车罐内应无积水；

2　在运输途中及等候卸料时，搅拌运输车罐体应保持均匀转动，不得停转；

3　卸料前，搅拌运输车罐体宜快速旋转20s以上后方可卸料；

4　运输车从开始接料至卸料的时间不宜大于3h，当大于3h时，应采取相应的缓凝技术措施，并应

通过试验验证。 中
国
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工

6.3  材料运输（3条）

6.3.3　搅拌运输车运送自密实回填材料时，应采取避免坍落扩展度损失影响施工质量的相应措施。

解读：本条强调自密实回填材料运输过程中，易造成坍落扩展度损失较大的现象， 需要采取措施增

加坍落扩展度，如掺入适量的与原配合比相同成份的同品种外加剂（一般为减水剂）和重新搅拌等

方法；外加剂掺入后罐车应快速旋转，搅拌均匀， 外加剂掺量和旋转搅拌时间应通过试验验证；此

外，向搅拌车内加水将严重影响自密实回填材料的自密实性能，必须严格控制。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工

6.4  材料浇筑（7条）

6.4.1　首次浇筑前，应先制定试验方案，进行试验性浇筑，确定分层浇筑高度，并验证抗浮措施的

可靠性。

解读：本条要求首次浇筑先要进行试验性浇筑，主要是复核抗浮加固计算是否符合实际，并复核防

止管道发生水平位移的可靠性验证；当实际浇筑后管道稳定，可开始正常浇筑；如管道出现浮动或

水平位移，应停止浇筑，调整加固方案，并将浮动移位管道复位。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工

6.4  材料浇筑（7条）

6.4.3　自密实回填材料浇筑过程应分层、沿管道两侧对称进行浇筑，并应符合下列规定：

1　分层浇筑时，每层宜连续泵送及浇筑，管道两侧高差不宜大于100mm；

2　分层浇筑时，每层浇筑的厚度应根据排水管道、检查井的抗浮稳定性验算后确定；

3　公称直径大于1000mm的排水管道沟槽分层浇筑时，宜分3层进行泵送及浇筑；第一层宜浇筑至

排水管道1/3直径处；第2层宜浇筑至排水管道2/3直径处，第3层应浇筑至设计高度；

4　单层浇筑最大厚度不宜大于1.5m；

5　检查井沟槽回填应沿四周均匀浇筑，高差不应大于200mm。中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
6. 施工

6.4  材料浇筑（7条）

6.4.7　当沟槽采用钢板桩支护时，应在回填达到设计高度且自密实回填材料抗压强度能够支撑沟槽

边坡后，拔出钢板桩；钢板桩拔除后应立即采用自密实回填材料充填空隙。

解读：采用钢板桩支撑沟槽时，拔桩后桩孔需要及时回填密实，使沟槽侧壁土体与固化的自密实回

填材料紧密结合。如果沟槽侧壁土质稳定性较差，可采取间隔拔桩填充，待填充的自密实回填材料

固化后，再进行二次拔桩填充。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
7.  质量检验

分为3节：一般规定（7条）、原材料检验（3条）、施工质量检验（6条），共16条。

7.1  一般规定（4条）

7.1.1　自密实回填材料的制备单位或集中制备自密实回填材料的施工单位，应配备材料、施工质量

控制、检验所需的试验仪器、设备和相应的检查人员。

7.1.5　自密实回填材料的质量检验应根据本规程表4.3.1的规定执行。当设计指标为限定值时，允

许偏差范围应为±10%；当设计指标为范围值时，则不执行允许偏差。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
7.  质量检验

分为3节：一般规定（7条）、原材料检验（3条）、施工

质量检验（6条），共16条。

7.2  原材料检验（3条）

7.2.1　自密实回填材料制备过程中，应对原材料进行随

机抽样检验，每个检验批的检验次数不应少于1次。
解读：原材料检验是指对土料、胶凝材料、外加剂及水的检验，土料检

验是指重金属、有机物含量是否存在超标情况的检验；

7.2.2　原材料的检验批应符合下列规定：

1　土料应按每2000t为一个检验批；2　胶凝材料应按每500t为一个检验批；3　外加剂应按每50t为一个检验批。中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
7.  质量检验

7.2  原材料检验（3条）

7.2.1　自密实回填材料制备过程中，应对原材料进行随机抽样检验，每个检验批的检验次数不应少

于1次。
解读：原材料检验是指对土料、胶凝材料、外加剂及水的检验，土料检验是指重金属、有机物含量是否存在超标情况的检验；

7.2.2　原材料的检验批应符合下列规定：

1　土料应按每2000t为一个检验批；

2　胶凝材料应按每500t为一个检验批；

3　外加剂应按每50t为一个检验批。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
7.  质量检验

7.3  施工质量检验（3条）

7.3.1　自密实回填材料的质量检验项目应包括重度、坍落扩展度和抗压强度。

解读：重度、坍落扩展度和抗压强度为自密实回填材料的主要性能控制指标。

7.3.2　首次制备的自密实回填材料应进行开盘鉴定，性能指标应满足本规程第4.3.1条的要求。

解读：首次制备的自密实回填材料应进行开盘鉴定，开盘鉴定就是对自密实回填材料生产前期、过

程、出机这一系列过程的质量控制，是验收前的一个标称。自密实回填材料开盘鉴定内容为原材料

的检验报告、自密实回填材料的配合比和成品性能指标。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202303 主要章节内容

二. 章节主要内容
7.  质量检验

7.3  施工质量检验（3条）

7.3.3　同一配合比连续浇筑的自密实回填材料的重度、坍落扩展度检验每200m不应少于1次。

7.3.4　自密实回填材料应进行立方体抗压强度检测，试件应在浇筑地点随机抽取，并应符合下列规定：

1　同一配合比连续浇筑每200m应制取一组试件，一组应为3个试件；

2　试件尺寸宜为100mm×100mm×100mm的立方体；

3　试件拆模后，应按组密封养护3d、28d，养护温度应为20℃±2℃；

4　检验合格标准应为3个试块的抗压强度算数平均值与设计值的允许偏差范围为±10%；单个试块的

抗压强度与设计值的允许偏差范围应为±10%。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列

04 实际应用案例与展望

《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202304 实际案例与展望

一. 实际案例
对排水管道国际应用情况调研不够，仅对德国应用情况做了部分调研
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202304 实际案例与展望

一. 实际案例

规程编制中试验性回填。

类似“流态固化土”材料在基坑、

肥槽、盾构等工程中多有应用
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202304 实际案例与展望

一. 实际案例
上海已有多处排水管道工程在应用“自密实回填材料”，上海“积水点”改造工程在推广此项技术。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202304 实际案例与展望

二. 应用展望

 为 纪 念 德 国 水 协 D W A 成 立 7 5 周 年 ， D W A 下 属 的 “ 排 水 系 统 主 委 员 会

（Hauptausschusses  En twässe r ungssy s tem e ）” 在德国水协刊物

《Korrespondenz Abwasser Abfall》（污水与垃圾专业杂志）2023年1月刊发表了

题为“Innovative Verfahren, Prozesse, Technologien bei Zustandserfassung, 

Planung, Bau, Betrieb und Sanierung von Entwässerungssystemen”（“排水

系统状况调查方法，过程，技术，规划，建设，治理的创新”）的文章中称：

——认真对待，建筑材料的使用和材料的选择，挖掘材料的再利用，例如液态土回填

（国内称为“自密实”）将发挥越来越重要的作用。
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202304 实际案例与展望

二. 应用展望

 

德国IKT称：“流态土”是50欧元/立方米；

                      砾石、砂是15欧元/立方米。

上海价格测算：

中粗砂回填：综合价450~500 元/立方米

自密实材料回填：综合价200~300元/立方米

自密实价格与量产情况密切相关

自密实材料在价格上具有较强的优势！

尽管贵，德国也推进使用此种新材料。中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-202304 实际案例与展望

二. 应用展望

 ——德国排水管道总长60.8万km，人均7.32 m，柏林、汉堡、布莱梅三个直辖市也达2.99~4.67m。

据《中国城镇水务行业年度发展报告》（2022）。

——中国城市和县城排水管道总长度为111.07万km，其中污水（含合流）管道总长度为49.3万公里。

按照城市人口推算人均排水管道长度不足2 m。相比德国，我国排水管道建设仍然需要加大力度。

——如果我国排水管道人均长度达到3 m，也将要再增加55万km。

——不仅是排水管道，给水、燃气等管道沟槽均可以采用此材料回填。

市场广阔、是有力促进管道建设质量新产品和新技术，技术难度低、制作简单、综合造价便宜，经济

效益和社会效益高！希望再建的排水管道都是高质量的，不漏水的！中
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023

我的问题讨论：

 

问题1：这是什么试验？

回答问题的，请留下地址，赠送本规程！

05 提问

问题2：管道支座为什么要浸泡？ 问题3：这个“缝隙”是什么作用？

问题4：德国D800陶土管，综合造价800

欧元/m,我们同口径钢筋混凝土管多少钱？ 中
国
城
镇
供
水
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水
协
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023

听众的问题讨论：

 

提出问题的，请留下地址，赠送本规程。谢谢！

05 提问
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中国城镇供水排水协会 标准宣贯系列
《排水管道工程自密实回填材料应用技术规程》T/CUWA40055-2023

我的问题回答：

 

问题1：这是什么试验？

回答问题的，请留下地址，赠送本规程！

05 提问

问题2：管道支座为什么要浸泡？问题3：这个“缝隙”是什么作用？ 问题4：德国D800

陶土管，综合造价

800欧元/米,我们同

口径钢筋混凝土管

多少钱？

问题1：CIPP材料不透水测试（瓶子负压），真空度0.5bar时，0.5小时，瓶子内无水滴出现。

问题2 ：让木质支座充分膨胀，避免在地下水中再膨胀，导致管道标高有偏差。

问题3：如果管道标高有误差（偏高），就从管顶向下压（结论德国管道施工太精细了！）

问题4：按照中粗砂回填，管径800，覆土1.5m：

             钢筋混凝土管：   3415 元/米；球墨铸铁管：4904 元/米。
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敬请批评指正！
欢迎提问交流！

敬请关注：

http://www.cuwa.org.cn/ 

中国城镇供水排水协会 

北京  海淀区 北洼路48号院
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